
Załącznik nr 3a do SIWZ

Opis techniczny – 
informacje uzupełniajace

Uruchomienie punktów dostępu do informacji miejskiej

W związku z bardzo szybkim postępem technologicznym jaki dokonał się w ostatnich 
latach, istotną rolę dla ludzi zaczęło odgrywać pozyskiwanie oraz przekazywanie informacji. 
W placówkach takich jak  Urząd Miasta ważne jest by ta informacja była kompletna i rzetelna
i uzyskana możliwie szybko. Dlatego by skrócić czas pozyskiwania informacji oraz poprawić
jej  jakość  w  projekcie  powinno  zostać  przewidziane  uruchomienie  punktów  dostępu  do 
informacji   miejskiej.   Doskonałym   medium   do   wprowadzenia   takiego   punktów   będą 
infokioski.  Zainstalowanie  takich  urządzeń  w  miejscach  publicznych i  w samym  Urzędzie 
Miasta  poprawi  dynamikę  przepływu  klientów,  usprawni  pracę  personelu  oraz  umożliwi 
bezpłatny  dostęp  do  różnego  rodzaju  informacji   lokalnej  społeczności  i  gością.  Każda 
zainteresowana osoba  korzystająca z infokiosku będzie mogła znaleźć informacje na temat 
działania  Urzędu Miasta,  usług przez  niego  świadczonych  oraz  sposobów jak załatwić  w 
urzędzie sprawy obywatelskie. Dodatkowo kiosk multimedialny będzie stanowił doskonale 
źródło informacji o mieście i regionie, poczynając od informacji turystycznej, poprzez ofertę 
restauracji, hoteli i  innych instytucji. Możliwe będzie sprawdzenie repertuaru imprez jak 
również rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

Głównym  celem  uruchomienia  punktów  dostępu  do  informacji  miejskiej  jest  stworzenie 
punktów  informacyjno-usługowych z bezpłatnym dostępem do wydzielonych stron Urzędu 
Miasta w Pionkach.

Wymagania techniczne dla Infokiosku:

1.   Konstrukcja: sugerowana stalowa

2.   Odporność: typ wandalo-odporny

3.   Typ: wolnostojący lub naścienny

4.   Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz w zależności od lokacji

5.   Wbudowana elektronika minimum:

a. Procesor: minimum Intel Celeron 2,4GHz lub wyższy

b. Pamięć RAM: minimum 512 MB RAM

c. Dysk twardy: minimum 40GB

d. Dowolna karta graficzna

e. Karta   sieciowa:   Ethernet   10/100Base-T   lub   karta
802.11b/g

sieci   bezprzewodowej   IEEE

f. Napęd CD-ROM

6.   Monitor: minimum 17"

7.   Ekran dotykowy lub klawiatura

8.   Ekran: wytrzymały na zarysowania

9.   System operacyjny: sugerowany Microsoft Windows 7/ Downgrade XP Prof.

10. Oprogramowanie umożliwiające ograniczenie dostępu do wybranych stron WWW



W  projekcie  zostało  przewidziane  uruchomienie  6  punktów  dostępu  do  informacji  miejskiej  w 
jednostkach  należących  do UM Pionki (lokacje  punktów zostaną  wskazane przez  przedstawiciela 
Urzędu Miasta).

W każdej z tych lokalizacji powinny zostać zaprojektowane instalacje:

1.   Zasilająca,  korzystając   z   istniejącej  infrastruktury   wskazanej  jednostki   (przewiduje   się 
skorzystanie z istniejącego gniazda 230V lub wybudowanie pojedynczego obwodu 230V z 
najbliższej rozdzielni elektrycznej jednostki)

2.   Teleinformatyczna, pozwalająca na przyłączenie kiosku do sieci internetowej (przewiduje się 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej jednostki i poprowadzenie pojedynczego 
kabla czteroparowego UTP kat 6a zakończonego w okolicy urządzeń aktywnych jednostki).


